
Таймер для светильника ЭРА 
FITO-LINETIME 2 pin (2/4/8 H) 
с проводом 1,5 м

Б0066962

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 • Для устройств II класса электробезопас-
ности, без заземления

 • Выдерживает нагрузку до 150 Вт
 • Универсальный кабель для подключения 
линейных светильников. Подходит для 
фитосветильников серий ЭРА FITO Т5-N и 
ЭРА Т5-Ra90

 • Циклическое время установки 2, 4, 8 
часов

Таймер для светильника ЭРА 
FITO-LINETIME 2 pin (9/12/15 
H) с проводом 1,5 м

Б0059056

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 • Для устройств II класса электробезопас-
ности, без заземления

 • Выдерживает нагрузку до 150 Вт
 • Универсальный кабель для подключения 
линейных светильников. Подходит для 
фитосветильников серий ЭРА FITO Т5-N и 
ЭРА Т5-Ra90

 • Циклическое время установки 9, 12, 15 
часов

Таймер для фитосветильника ЭРА FITO-LINETIME с проводом 1,5 м  — это устройство, предназначенное для автоматического управления освещением растений. Оно позволяет 
создать оптимальные условия для роста и развития растений, а также сэкономить электроэнергию.
Таймер ЭРА FITO-LINETIME — это надёжное и удобное решение для всех, кто заботится о здоровье и процветании своих растений. Изделие можно использовать с целью имита-
ции присутствия человека в жилом помещении, освещения аквариумов, досветки рассады по графику. Управляет всей группой подключенного оборудования в линию.

ТАЙМЕРЫ ВРЕМЕНИ 
ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ Т5
ЭРА FITO-LINETIME

НОВИНКА

Таймер для светильника ЭРА 
FITO-LINETIME 3 pin (2/4/8 H) 
с проводом 1,5 м

Б0066972

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 • Для устройств II класса электробезопас-
ности, без заземления

 • Выдерживает нагрузку до 150 Вт
 • Универсальный кабель для подключения 
линейных светильников. Подходит для 
фитосветильников серий ЭРА FITO Т5-N и 
ЭРА Т5-Ra90

 • Циклическое время установки 2, 4, 8 
часов

Таймер для светильника ЭРА 
FITO-LINETIME 3 pin (9/12/15 H) 
с проводом 1,5 м

Б0049314

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 • Для устройств II класса электробезопас-
ности, без заземления

 • Выдерживает нагрузку до 150 Вт
 • Универсальный кабель для подключения 
линейных светильников. Подходит для 
фитосветильников серий ЭРА FITO Т5-N и 
ЭРА Т5-Ra90

 • Циклическое время установки 9, 12, 15 
часов


