
НОВИНКАСИЛОВОЙ КАБЕЛЬ
ВВГȑПНГȏАȐ, ВВГȑПНГȏАȐLS

ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСТАНОВКАХ 
НА НОМИНАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66КВ ЧАСТОТЫ 50ГЦ

Медная токопроводящая
жила круглой формы,
одножильная, 1 класса

по ГОСТ 22483

ВВГ-Пнг(А) – ПВХ-пластикат
пониженной горючести

ВВГ-Пнг(А)LS – ПВХ-пластикат
 пониженной пожароопасности
   Количество жил 2 и 3, сечение 1,5 - 2,5 - 4мм²

ОБОЛОЧКА

ВВГ-Пнг(А) –
ПВХ-пластикат,
различных цветов
(жила заземления (РЕ) - зелено-желтого цвета;
нулевая жила (N) - синего цвета);
ВВГВВГ-Пнг(А)LS – ПВХ-пластикат пониженной 
пожароопасности, различных цветов (жила 
заземления (РЕ) - зелено-желтого цвета;
нулевая жила (N) - синего цвета)

ИЗОЛЯЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ:

РАСШИФРОВКА:

АССОРТИМЕНТ
     стр 2.

В - изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката 
В - оболочка из поливинилхлоридного пластиката 
Г - отсутствие защитных покровов

П - плоский
нг(А) - не распространяет горение при групповой прокладке по категории А
LS - низкие показатели дымо и газовыделения при горении и тлении

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГОСТ 319962012 
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 И 3 КВ ГОСТ 315652012

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



КАБЕЛЬ ВВГ-ПНГ(А)LS

КОД
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Б0058793
Б0058794
Б0058795
Б0058796
Б0058797
Б0058798

ВП2-1,5LS-5
ВП2-1,5LS-10
ВП2-1,5LS-20
ВП2-1,5LS-50
ВП2-1,5LS-100
ВП2-2,5LS-5
ВП2-2,5LS-10ВП2-2,5LS-10
ВП2-2,5LS-20
ВП2-2,5LS-50
ВП2-2,5LS-100
ВП3-1,5LS-5
ВП3-1,5LS-10
ВП3-1,5LS-20
ВП3-1,5LS-50ВП3-1,5LS-50
ВП3-1,5LS-100
ВП3-2,5LS-5
ВП3-2,5LS-10
ВП3-2,5LS-20
ВП3-2,5LS-50
ВП3-2,5LS-100

Кабель ЭРА ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 мм²
Кабель ЭРА ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 мм²
Кабель ЭРА ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 мм²
Кабель ЭРА ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 мм²
Кабель ЭРА ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 мм²
Кабель ЭРА ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 мм²
Кабель ЭКабель ЭРА ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 мм²
Кабель ЭРА ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 мм²
Кабель ЭРА ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 мм²
Кабель ЭРА ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 мм²
Кабель ЭРА ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 мм²
Кабель ЭРА ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 мм²
Кабель ЭРА ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 мм²
Кабель ЭКабель ЭРА ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 мм²
Кабель ЭРА ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 мм²
Кабель ЭРА ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 мм²
Кабель ЭРА ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 мм²
Кабель ЭРА ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 мм²
Кабель ЭРА ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 мм²
Кабель ЭРА ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 мм²
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Б0058758
Б0058759
Б0058760
Б0058761
Б0058762
Б0058763
Б0058764Б0058764
Б0058765
Б0058766
Б0058767
Б0058768
Б0058769
Б0058770
Б0058771Б0058771
Б0058772
Б0058773
Б0058774
Б0058775
Б0058776
Б0058777
Б0058778Б0058778

ВП2-1,5-5
ВП2-1,5-10
ВП2-1,5-20
ВП2-1,5-50
ВП2-1,5-100
ВП2-2,5-5
ВП2-2,5-10ВП2-2,5-10
ВП2-2,5-20
ВП2-2,5-50
ВП2-2,5-100
ВП3-1,5-5
ВП3-1,5-10
ВП3-1,5-20
ВП3-1,5-50ВП3-1,5-50
ВП3-1,5-100
ВП3-2,5-5
ВП3-2,5-10
ВП3-2,5-20
ВП3-2,5-50
ВП3-2,5-100
ВП3-4-50ВП3-4-50

Кабель ЭРА ВВГ-Пнг(А) 2х1,5 мм²
Кабель ЭРА ВВГ-Пнг(А) 2х1,5 мм²
Кабель ЭРА ВВГ-Пнг(А) 2х1,5 мм²
Кабель ЭРА ВВГ-Пнг(А) 2х1,5 мм²
Кабель ЭРА ВВГ-Пнг(А) 2х1,5 мм²
Кабель ЭРА ВВГ-Пнг(А) 2х2,5 мм²
Кабель ЭКабель ЭРА ВВГ-Пнг(А) 2х2,5 мм²
Кабель ЭРА ВВГ-Пнг(А) 2х2,5 мм²
Кабель ЭРА ВВГ-Пнг(А) 2х2,5 мм²
Кабель ЭРА ВВГ-Пнг(А) 2х2,5 мм²
Кабель ЭРА ВВГ-Пнг(А) 3х1,5 мм²
Кабель ЭРА ВВГ-Пнг(А) 3х1,5 мм²
Кабель ЭРА ВВГ-Пнг(А) 3х1,5 мм²
Кабель ЭКабель ЭРА ВВГ-Пнг(А) 3х1,5 мм²
Кабель ЭРА ВВГ-Пнг(А) 3х1,5 мм²
Кабель ЭРА ВВГ-Пнг(А) 3х2,5 мм²
Кабель ЭРА ВВГ-Пнг(А) 3х2,5 мм²
Кабель ЭРА ВВГ-Пнг(А) 3х2,5 мм²
Кабель ЭРА ВВГ-Пнг(А) 3х2,5 мм²
Кабель ЭРА ВВГ-Пнг(А) 3х2,5 мм²
Кабель ЭКабель ЭРА ВВГ-Пнг(А) 3х4 мм²
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НОМЕНКЛАТУРА ДЛИНАКОД
ПОСТАВЩИКА

КАБЕЛЬ ВВГ-ПНГ(А)

КОД НОМЕНКЛАТУРА ДЛИНАКОД
ПОСТАВЩИКА

НОВИНКАСИЛОВОЙ КАБЕЛЬ
ВВГȑПНГȏАȐ, ВВГȑПНГȏАȐLS


